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"% BEECK Fungizid

Wassrig-biozide Wirkstoffldisung zum Schutz mineralis cher Fassaden. Nur fir gewerbliche Verarbeitung

1. Produkteigenschaften

Biozider Schutz gegen Algen, Flechten und Schimmelpilze auf mineralischen Fassaden und Warmedammverbund-
systemen (WDVS). Optimale Langzeitwirkung auf porésen Baustoffen, die keiner direkten Schmutz- und
Schlagregenbelastung ausgesetzt sind. Gute Vertraglichkeit mit mineralischer als auch kunstharzvergiteter
Bausubstanz. Die Wirksamkeit sowie ein effizientes, Substanz schonendes Reinigungsverfahren sind vorab am Objekt
zu testen. Uber Langzeit-Musterflachen lasst sich die Schutzwirkung gegen Wiederbefall absichern. Silikatanstriche wie
BEECK Reinkristallin unterstiitzen durch ideale bauphysikalische Eigenschaften, schimmelwidrige Alkalitdt und
fehlenden organischen Nahrboden die Wirksamkeit fungizider Wirkstoffboehandlungen. Langzeitkonservierung mit
BEECK BS Plus reduziert auf massiven Putzfassaden, Natur- und Backsteinmauern die Durchndssung mit
Niederschlagwasser und die damit verbundene Wirkstoffauswaschung. Biozides Produkt, ausschlieRlich fiir gewerbliche
Verarbeiter sowie im Aul3enbereich (Fassadenbereich) anzuwenden.

1.1. Zusammensetzung

e« Wassrige Losung biozider, alkalibestéandiger Wirkstoffe. Frei von organischen Lo&semitteln, freiem Chlor und
Schwermetallen.

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Ubersicht

e Anwendung ausschlieBlich im Fassadenbereich

«  Breites Wirkungsspektrum gegen Algen, Flechten, Schimmelpilze und Hefen
e Auch fir Warmedammverbundsysteme (WDVS) geeignet

e Fir Reinigung und Schutz vor Wiederbefall

e Alkalibestandig

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte

Parameter Wert Konformitat
Dichte 2o°c: 10kg/L

pH-Wert so°c: 4-5

dynam. Viskositét so°c: <500 mPas

1.2.3. Farbton
e Farblos-transparent.

2. Verarbeitung

2.1. Anforderungen an den Untergrund

e Der Untergrund muss trocken, wasserbenetzbar, pords, fest und tragféhig sowie frei von ausblihfahigen und
trennenden Substanzen und aufsteigender Nasse sein.

e BEECK Fungizid ist auf einer Vielzahl von Fassadenuntergriinden einsetzbar z. B. Mineralputz,
Warmedammverbundsystem (WDVS), Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton.

e Aufgrund der Vielfalt der Untergriinde, Reinigungsverfahren und Befall bildenden Mikroorganismen ist das Anlegen
von Musterflachen auf Originaluntergriinden ratsam.

e Verschmutzungen, Moospolster, biogene Krusten und lose Anstrichteile vorab mittels Hochdruckreinigung,
Partikelstrahlen oder Abbursten entfernen. Druckempfindliche Oberflachen (WDVS, Naturstein) schonend reinigen.

* Flankierende MaRhahmen, wie die Beseitigung bauphysikalischer Mangel und Feuchteschaden, sind zum Schutz
vor Wiederbefall unerlasslich.

« Ungeeignete Untergriinde sind waagerechte oder geneigt der Witterung ausgesetzte Flachen sowie Baustoffe mit
driickender, aufsteigender oder hygroskopischer Feuchte. Mauerkronen, Balkonbriistungen, Sohlbanke und Simse
konstruktiv durch z. B. Blechabdeckungen oder verwitterungsstabile Steinabdeckung vor Wasserstau und
Schmutzablagerungen schiitzen. Ablaufen von Schmutzwasser auf angrenzende Fassadenteile konstruktiv
vermeiden (Uberstande), Schmutzanfliige regelmaRig entfernen. NaturgemaR eingeschrankte Wirksamkeit an
Fassaden mit hoher Schmutz- und Schlagregenbelastung. BEECK Fungizid bendtigt einen porésen mineralischen
Untergrund, ungeeignet sind also filmbildend beschichtete Fassaden, Kunststoffe, Kunstharzputze und porenfreie
Natursteine (z. B. Granit).

* Mangelhafte Untergriinde erfordern ein differenziertes Vorgehen, bemustern.

2.2. Verarbeitungshinweise

2.2.1. Allgemeine Hinweise

Untergrundeignung im Sinne der VOB prifen (siehe 2.1.). Hierbei Saugvermégen, Feuchte, Festigkeit, Struktur sowie

Exposition und Schmutzbeaufschlagung des jeweiligen Untergrundes beachten. Kritische Flachen bemustern.

e Behdrdliche Anordnungen (ber Fassadenreinigung, Erfassung und Einleitung von Schmutzwasser beachten,
Genehmigungen einholen.
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e Nicht zu behandelnde Flachen — insbesondere Glas, Keramik, Sohlbanke, Dehnfugen, Lackierungen, Eloxal,
Pflanzen, Erdreich und Verkehrsflachen — sorgfaltig abdecken und vor Spritzern schiitzen.

e Sicherheitshinweise beachten und persénliche Schutzausriistung bereitstellen.

¢ Nicht bei Nésse, Frostgefahr, starkem Wind (Verdriftung!) auf aufgeheizten Flachen oder in praller Sonne
verarbeiten.

e Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°

2.2.2. Anwendung
e Verarbeitung

- Fassade grindlich Hochdruckreinigen bzw. Partikelstrahlen. Grobe Verschmutzungen, Moospolster, biogene
Krusten und lose Anstrichteile entfernen. Hartndckige Schmutzbeldge und Algen nach Einweichzeit intensiv
mechanisch abbursten (Nylonbirste) oder mit scharfem Strahl abtragen. Haftwurzeln von Efeu, Wein usw.
mechanisch entfernen oder abbrennen, Gefahr von Verfarbung und farblichen Durchschlagen beim
Uberstreichen.

- Fassade nach Trocknung mit BEECK Fungizid satt einstreichen. Bitte beachten: die Fassade muss trocken
sein, so dass die Baustoffporen die Wirkstofflésung gut aufnehmen kénnen. Gerade kunstharzhaltige Baustoffe
(WDVS) trocknen verzogert, so dass zwischen der Hochdruckreinigung und dem Fungizidauftrag bei
unglinstiger Witterung mehrere Tage Wartezeit einzuplanen sind.

- BEECK Fungizid ist anwendungsfertig eingestellt, unverdinnt mit der Deckenbirste satt auftragen. Nicht
verspriihen oder vernebeln.

- Weiterbehandlung mit BEECK Silikatfarben nach frilhestens 6 Stunden.

- Frisch mit BEECK Fungizid behandelte Flachen vor Regen schiitzen.

3. Verbrauch und Gebindegré3en

Der Verbrauch liegt bei ca. 0,15 - 0,2 L BEECK Fungizid pro m2. Objektspezifischen Mehrverbrauch auf hochporésen
Baustoffen (z. B. Porenbeton) vorab anhand einer Musterflache ermitteln.

GebindegréBen: 5L /10 L

4. Reinigung
Gerate, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit Wasser grundlich reinigen.

5. Lagerung
Kihl und frostfrei im dicht geschlossenen Originalgebinde gelagert mindestens 12 Monate haltbar. Bei Temperaturen
zwischen 10°C und 30°C aufbewahren. Geéffnete Behalter sorgféltig verschlieRen und aufrecht lagern.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage und Entsor gung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Gefahrenhinweise: Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: Darf nicht in die
Hande von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Freisetzung in
die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Entsorgung gemaR den behdordlichen Vorschriften. Besondere
Kennzeichnung bestimmter Gemische:  Enthalt 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kann bei wiederholtem Kontakt bei besonders empfindlichen Personen zu allergischen Reaktionen fiihren.

e Abfallschlissel Produktreste: 080111

« GISCODE: -

e Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation lesen. Produkt nur fiir gewerbliche Verarbeitung.
e Registrierungsnummer nach ChemBiozidMeldeV: N 47297; N 47299.

7. Erklarung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle
Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode
untergrundabhéangig selbst zu tiberprifen. Technische Anderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.
Fremdzuséatze zum Abtdnen, Verdinnen usw. sind unzuldssig. Farbténe vor Verarbeitung prifen. Bei Erscheinen einer
Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Giiltigkeit. Verbindlich fur die Einstufung laut Gefahrstoff-
verordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenbléattern in ihrer aktuellen Fassung.
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